樓梯摔倒或滑倒的預防處置
◆資料提供／聖捷興業有限公司
近幾年國內對於無障礙設施與相關老人福利意識的抬頭，也因應高齡化社會的到來，內政部建築研究所辦理相當多的法令變更與調整，其中無障礙設施的章節最為多，但其規範設計與歐美先進國家相去甚遠。
目前樓梯或地坪的止滑材料不外乎環氧樹酯加砂料，其材料缺陷為耐候性不佳、耐水性不佳、磨擦係數不高等缺點；平均而言其壽命如於室外約0.5-1年、最大的失敗案例是台北世貿中心的世貿三館頂樓停車場。
而3X牌止滑砂條亦有耐久性不佳、有水有油的環境下也很容易脫落。
坊間更有號稱有止滑的銅製止滑條與鋁製止滑條，這一種材料僅能夠於新建物時安裝，其舊建物若要使用需將原地磚或石材研磨掉約5-7MM之後方能施作，後續修改之工程相當浩大，費用也是很可觀的數字；況且這二種類型的材料於天氣好時尚有其止滑功能、若地面濕滑時其摩嚓係數相當的低(於國外規定屬於非常不安全級)。
目前也有人提出所謂透明的防滑材，其原理係為於地磚上使用藥水將之腐蝕成為許多小孔可造成一定摩嚓力，但其因為破壞表面抗污功能於施作後一段時間變會沾染一定的髒污，且其磨擦係數也會依使用的時間來減少。
目前無障礙設施規範如下：
內政部營建署台內營字第09708021902號建築物無障礙設施設計規範，建築物無障礙設施設計規範原文如下：
１．第三章樓梯301.2地板表面：樓梯平台及梯級表面應採用防滑材料。
２．第三章樓梯303.3防滑條：梯級邊緣之水平踏面部份應作防滑處理，請應與踏步平面順平。
就法令面來看其已規定須為止滑材料、但法令並未規範止滑材料或防滑材料或止滑建材等等的相關法令以及檢測標準。也因此有許許多多的建材商號稱其材料係為止滑材料或防滑材料或止滑建材因為法令無相關規範也因此造成許多困擾，比方說地下停車場施工完後汽機車進入時如遇雨天汽車打滑而機車則摔個人仰馬翻，甚至因此住院的不在少數，且如於公共場所造成意外所有權人亦會遭受傷者告訴不可不慎。
聖捷興業有限公司有感於此特別開發SMART FOOT 系列防滑塗料，擁有其餘材料所沒有的特性對於磁磚、環氧樹脂、混凝土、金屬、木材、不銹鋼等鋼性材質的表面有極佳的附著效果，在有水及油的環境下具有特殊的防滑效果，超強持久性及事後維護修補容易等特性。
能改變地板表面，提高磨擦力與抗磨性及我們對地板表面需要的磨擦牽引力，能在地板與接觸物之間提供更高的摩擦力，提供更可靠的安全防護。
不需全面拆除即可再度批覆施作，節省二次施工成本。
適用各種作業環境(混凝土、金屬、木材、不鏽鋼、鑄鐵表面....等)與耐酸鹼、油、溶劑、機油及汽油之特性。
對於所有的地材表面擁有最佳的效果，絕不脫落，具耐酸鹼、油、溶劑、機油及汽油之特性。
即使在水下及佈滿油污的環境下亦有超乎想像的防滑功能，形成更可靠的安全防護。
施工方便，可DIY，超級耐久使用及事後維護修補容易等特性。
最重要的一點是即使綜觀以上的條件SMART FOOT 系列防滑塗料其施工費用與養護費用相對於其他所有材料都為低。
 鋁合金止滑條施工費  

１．切除或铣凹槽費用        每米約300元
２．鋁合金止滑條材料費      每米約300元 

３．鋁合金止滑條安裝費      每米約120元
合計約  　　　　　　　　　720元/米
 SMART FOOT 系列防滑塗料施工費
１．塗佈材料費              每米約250元
２．工資                    每米約90元
合計約  　　　　　　　　　340元/米
其造價約為50%但效果卻是無法比擬的，SMART FOOT 系列防滑塗料符合耐燃一級測試規範、並取得中央標準檢驗局測試合格。且符合國內外(OSHA美國職業安全及健康部及ADA美國殘障協會)相關防滑檢驗規範
