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　主　編：魏有能


	--本期精彩內容--
最新訊息 

· 高峰期來臨，勞檢處加強檢查 

· 為有效管控營造工地安全衛生品質，本處訂定「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」 

法規簡介 

· 工讀生的權利與義務‧ 

· 行政院勞工委員會修正「起重升降機具安全規則 

· 大量解僱勞工保護法立法院通過，惡性關廠積欠工資、資遣費或退休金之實際負責人及董事長將禁止出境 

職災省思 

· 勞工安全衛生管理實務問答 
	---最新訊息---
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職災高峰期來臨，勞檢處加強檢查
[image: image4.png]T W96 FAMN R4 AT A BT

48

P
3% . /o—o/ \

1A 28 3A 4A SA 6A 7A sA 9A 1A uA 2R
Hfg






	
	　　臺北市13年來發生重大職災總數為341人，平均每月28.42（341人÷12月）人，其中1、6、7、8、9月等5個月之死亡人數分別為32、37、37、48和37人高於平均值28.42人，時值6月，已開始進入重大職災發生的高峰期，本處為防制重大職災發生頻率，對於發生重大職災之事業單位採「從嚴檢查」、「從重處分」和「全面檢查」，同時本處特訂定「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」，加強營造工地輔導管理，落實勞動檢查，多管齊下；勞動檢查重點如下：

1. 以安全設施為主，安全管理為輔，優先檢查關鍵性災害防止之安全設施（墜落、感電、倒塌、崩塌、火災、爆炸、中毒、缺氧、物體飛落及使用或鄰近道路作業營造工程之交通維持安全設施項目危害等），並稽查勞工安全防護具及原事業單位自主管理措施。至於事業單位有無設置勞安人員、報備工作守則等管理事項，原則上可比照一般檢查程序實施檢查，或於一般勞工安全衛生檢查時再詳予檢查。 

2. 以危害性高之「建築工程」、「修繕工程」、「鋼構工程」、「橋樑工程」之開口、屋頂、施工架、鋼樑鋼構及梯子合梯之墜落危害為主，並針對高危險性之工程施工階段中墜落災害、倒塌崩塌災害及感電災害等三大災害類型加強檢查： 
	I. 墜落災害：「一般建築」之開口處周邊之各項作業及施工架上之作業（如組模、彎筋、防水、施工架拆除等）、「鋼構建築」之鋼樑鋼構上作業（如組配、螺栓、通行、油漆等）、「修繕工程」之屋頂上作業（如屋頂板更新、拆除水塔等）、「橋樑工程」之開口處周邊之各項作業。 

II. 倒塌崩塌災害：「道路工程」、「橋樑工程」等之易遭土砂、岩石掩埋之各項作業及施作鋼筋籠等作業（如基礎開挖區作業、柱鋼筋組立等）。 

III. 感電災害：「電路工程」、「修繕工程」之易遭輸配電線路感電之各項作業（如電線桿遷移、電線桿上作業）、熔接焊接設備漏電及手提電動機械感電之各項作業（如水電工程修繕、電焊機作業、砂輪機鋸切水管等）。 
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為有效管控營造工地安全衛生品質，本處訂定「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」
　　為加強營造工地輔導管理，落實勞動檢查，降低職業災害，保障作業勞工生命財產安全，依勞工安全衛生法第二十七條規定，本處特訂定「臺北市營造工地分級勞動檢查要點」，依勞工作業危害風險分為三級：高風險工地、次風險工地及一般工地，採取重點分級、高頻率檢查方式，期能降低重大職業災害發生。

　　高風險工地指發生重大職業災害、丁類危險性工作場所及最近一次檢查結果受停工處分工地等，檢查標準最少每15日不定時檢查1次；次風險工地指最近一次檢查結果受罰鍰處分工地，施工期間每月不定時檢查一次，但經檢查後發現受停工處分或連續二次檢查結果均受罰鍰處分者，應調整為高風險工地；一般工地指新開工工地、未開工或最近一次檢查結果未受停工或罰鍰處分之工地，檢查標準半年不定時檢查一次，但經檢查結果受停工處分者，應調整為高風險工地，經檢查結果受罰鍰處分者，應調整為次風險工地。
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	臺北市政府勞工局勞動檢查處
Labor Standards Inspection Office Taipei City Government.
服務電話：02-2596-9998 傳真：02-2597-8812
地址：103 臺北市大同區承德路3段287-2號
網址：http://www.doli.taipei.gov.tw 
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	---法規簡介---
<<工讀生的權利與義務>>
一、勞動條件方面的權利
　　同學們進入適用「勞動基準法」的公民營事業單位打工，其各項勞動條件，如工資、工作時間、休 息、休假、請假及職業災害補償，悉依勞動基準法辦理，其他未適用勞動基準法之事業單位，建請雇主參照該法辦理。

　　工資：係工讀生因工作所獲得的報酬，包括薪金、獎金、津貼及其他名義之經常性給與，其金額由勞雇雙方議定，但雇主給付的工資不得低於基本工資（自96年7月1日起調整為每月17,280元，每小時95元）。工資的給付，每月至少定期發給2次，惟經雙方約定1次亦可。對依規定延長工時（加班）在2小時以內者，應照平日每小時工資額加給三分之一以上，超過2個小時部分要按平日每小時工資額加給三分之二以上。其他如規定雇主對勞工工資不按期給付時，主管機關得限期令其給付，並確定同工同酬原則，及規定雇主不得預扣勞工工資作為違約或賠償金之用。工讀生的工資，均應依上述各項規定辦理。

　　工作時間︰工讀生的工作時間依勞動基準法規定，每日正常工作時間不得超過8小時，每2週工作總時數不得超過84小時。雇主有使勞工在正常工作時間以外工作之必要者，而延長工作時間，雇主延長勞工之工作時間連同正常工作時間，一日不得超過12小時，一個月不得超過46小時。並規定勞工因健康或其他正常理由不能接受正常工作時間以外之工作者，雇主不得強制其工作。

　　休息、休假︰工讀生依勞動基準法規定，繼續工作4小時，至少應有30分鐘之休息，每7日中至少應有1日之休息作為例假。又國定假日、勞動節及其他由中央主管機關規定應放假之日，均應休假。

　　職業災害補償︰工讀生在工作期間如遭遇職業災害，有關職災補償事宜，適用勞動基準法行業應依勞動基準法第59條規定辦理，不適用該法行業，可參照該法辦理。依該條款規定，勞工因遭遇職業災害受傷或罹患職業病時，雇主應補償其必需的醫療費用；勞工在醫療中而不能工作時，雇主應自勞工不能工作之日起，按其原領工資全數予以補償，但醫療期間屆滿兩年勞工仍未能痊癒，經指定醫院診斷為喪失原有工作能力，且不合勞工保險條例所定之殘障給付標準者，雇主得1次給付40個月平均工資，以免除工資補償責任，或仍按勞工原領工資持續予以補償；又勞工經治療終止後，經指定醫院診斷審定其身體遺存殘廢者，雇主應按其平均工資及其殘廢程度1次給與殘廢補償。至於勞工遇職業災害或罹患職業病而死亡時，雇主除給予5個月平均工資之喪葬費外，並應1次給與其遺族40個月平均工資的死亡補償金。同一事故依勞工保險條例或其他法令規定，已由雇主支付費用補償者，雇主得予以抵充。

　　童工、女工︰如工讀生係童工（年滿15歲以上未滿16歲者），依規定不得從事繁重、危險或有害性工作；每日工作時間以8小時為限，不得超過8小時，例假日不得工作，並不得於午後8時至翌晨6時之時間工作。如工讀生係年滿16歲以上之女性，除服務於依勞動基準法30條之1由中央主管機關指定之行業者，得於深夜工作外，依法雇主不得使女工於午後10時至翌晨6時之時間內工作。但雇主經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，且符合：1、提供必要之安全衛生設施。2、無大眾運輸工具可資運用時，提供交通工具或安排女工宿舍，不在此限。如因健康或其他正當理由，不能於午後10時至翌晨6時之時間內工作者，雇主不得強制其工作。至其他有關女性之特別保護規定，亦有其適用。

　　退休：依勞工退休條例之規定，工讀生到職後7日內，雇主應向勞保局辦理開始提繳退休金手續，由雇主按月為工讀生提繳退休金至該勞保局之個人退休金專戶，雇主所負擔的退休金提繳率，不得低於勞工每月工資的6%；除了雇主提繳的部份外，工讀生也可以在每月工資6%的範圍內自願提繳，自願提繳的金額可自當年度綜合所得總額中扣除。雇主應為工讀生提繳之退休金，不得因工讀生離職，扣留其工資作為賠償或要求勞工繳回；雇主如果未依本條例按月提繳或足額提繳勞工退休金，致工讀生權益受損，得向雇主請求損害賠償。個人退休金專戶累積之退休金及收益，於年滿60歲時始得請領，參加新制工作年資滿15年以上者，應請領月退休金，工作年資未滿15年者，則應請領1次退休金。為保障勞工在平均餘命之後的生活，當勞工開始請領月退休金時，須1次提繳一定金額投保年金保險，作為超過平均餘命後年金給付之用。另，勞工退休金條例實施後勞工若遭雇主資遣，其資遣費應該由雇主按工作年資，每滿1年發給二分之一個月之平均工資，最高以發給6個月平均工資為限，不適用勞動基準法第17條之規定。

二、職工福利方面的權利
· 凡公、民營之工廠、礦場或平時僱用職工在50人以上之銀行、公司、行號、農、漁、牧場等，依職工福利金條例組成之職工福利委員會，工讀生應依該職工福利金條例規定之比率(每月薪資扣0.5%)繳交職工福利金，自可依職工福利委員會章程享受各項福利措施。 

· 若機關或事業單位尚未成立職工福利組織者，得從其福利辦法於簽約中明定之。 

三、勞工保險方面的權利
· 依據勞工保險條例第6條第1項規定，年滿15歲以上，60歲以下受僱於5人以上廠、場、公司、行號及交通、公用、新聞、文化、公益、合作等事業單位暨政府機關、公私立學校之工讀生，投保單位應依同條例第11條規定於工讀生到職當日為其辦理加保。同條例第8條第1項規定，受僱於未滿5人之單位者，得準用本條例自願加保。是以，工讀生如受僱於上開僱用5人以上之事業單位，於到職當日亦應主動請求投保單位辦理加保，工讀生請領保險給付之權利，悉依同條例有關規定辦理。 

四、安全衛生方面的權利
· 工讀生與一般勞工一樣，他在工作場所工作，雇主應依勞工安全衛生法規定，提供他必要的安全健康保障，雇主除工作場所的設備環境應符合規定外，僱用工讀生，亦應施予安全衛生及預防災變的教育訓練，包括工作安全步驟，告知可能遭遇的危害，工作應注意事項，避難、急救、消防等，此外雇主應事前考慮體能，予以適當配置工作。 

五、工讀生的義務
　　勞資雙方簽定勞動契約由雇主給付勞工報酬，勞工則提供其職業上的勞務。換言之，依據勞動契約從事所約定的工作，是工讀生基本的義務。此外，勞工對其雇主有忠實義務，其內容包括（技術上、營業上的秘密）勤慎的義務等。

· 遵守工作規則的義務：工作規則是雇主行使其對事業的管理所訂定規則，工作規則訂立後，於報請主管機關核備，並在事業場所揭示時，除其內容違反法令相關規定外，勞工即有遵守的義務。 

· 職工福利方面的義務：事業單位依職工福利金條例組成之職工福利委員會，工讀生應於每月薪津內扣繳0.5%作為職工福利金。 

· 勞工保險方面的義務：工讀生除有參加勞工保險為被保險人的義務外，並應依規定按月繳納保險費。 

· 勞工安全衛生方面的義務：依勞工安全衛生法接受體格及健康檢查、安衛教育訓練的義務，以及切實遵守事業單位安全衛生工作守則的義務。 

工讀生服務應注意事項
1. 工讀前宜向學校實習輔導處或各地就業輔導機構作工讀諮詢，先行瞭解就業市場狀況、擔任的工作內容、工作型態、有無安裝合格有效的安全防護裝置等，避免擔任有危險性及自己體能無法負擔得了的工作，不能只顧工資的高低，否則一旦發生職業災害，就後悔莫及了。 

2. 工讀盡可能選擇與自己所學類科相關的工作，俾學以致用或與自己性向、興趣接近，且自認最適合的事業單位，並避免有安全之虞的工作。 

3. 如訂有書面契約，契約內容要公平、合理；如契約內有以下條款，將損害工讀生權益，為避免被騙或詐財，須請教學校師長、教官、輔導老師或政府勞工行 政主管機關後再行簽約： 

· 預扣薪資–即先剋扣若干工資，作為賠償之預備違約金。 

· 未工作滿多少天不得領薪。 

· 未服務滿預定期限之處罰。 

· 預繳工作保證金。 

· 放棄一切民事賠償條款。 

· 強迫加班條款或不加班扣錢條款。 

· 扣押身分證。 

4. 有些求才廣告，或廠商雇主自發招募求才訊息，或有掩飾不實情形，應謹慎辨識，小心掉進就業陷阱，招致受騙與剝削。 

5. 儘量結伴參加工讀，俾相互照顧協助，亦較易適應。 

6. 遵守服務單位工作規則，注意言行，建立和諧人際關係，俾塑造良好形象。 

7. 遵守安全衛生工作守則，並應參加服務單位之安全衛生及預防災變訓練或講習，謹慎工作，以策安全。隨時與學校家長保持聯繫，並告知工作場所地址及電話號碼。 

（資料來源：行政院勞工委員會網站—勞動條件/一般權益/工讀生工讀權益 網址：http://www.cla.gov.tw 97年6月12日）
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<<行政院勞工委員會修正「起重升降機具安全規則」>>
　　「起重升降機具安全規則」自64年2月18日發布施行以來，其間雖歷經三次修正，惟自85年4月17日第三次修正後，迄今已逾十年未再通盤檢討。因此勞工委員會於97年5月8日修正發布施行。

　　本次修正主要目的，在於健全起重升降機具安全管理，提升設施安全水準，加強自主管理及建立防災相關機制，俾使法規內容能與時俱進。為進一步強化現行法規之制度面及管理面相關規範事項，業經針對近年災害事故類型基本原因全盤檢討，配合國內事實需要擬具對策，並經廣泛蒐集彙整各方意見，擬具草案初稿，參考融入美、日等國相關規定，俾配合國際趨勢，期更臻周延完備。本規則修正就近年來重大災害案例事故原因檢討分析，包括針對塔式起重機升高其位置而倒塌、以起重機乘載吊升人員從事作業而墜落、移動式起重機翻覆被壓、勞工於吊舉物下方遭落下物擊中、吊掛作業不當、吊具強度不足、墜落升降機之機坑、維修作業管理不良肇災等災害癥結點，謀求對於起重升降機具事故之有效防止對策，相關條文均配合增列或修正，以加強其管理措施。

　　本次法規考量國內高空工作車之普遍性，先行就垂直高度二十公尺以下之高處作業，禁止以移動式起重機乘載或吊升勞工從事作業，至於高度二十公尺以上者，原則禁止，例外者須符合安全規定，即規範移動式起重機之使用，以吊物為限，不得乘載或吊升勞工從事作業，但對於從事貨櫃裝卸、船舶維修、高煙囪施工等尚無其他安全作業替代方法，或臨時性、小規模、短時間、作業性質特殊，經採取防止墜落等措施者除外，揭防止墜落措施，包括以搭乘設備乘載或吊升勞工應防止其翻轉及脫落、使勞工佩戴安全帶或安全索、搭乘設備之最大荷重不得超過起重機額定荷重之百分五十，以及搭乘設備下降時，採動力下降之方法等。

（資料來源：行政院勞工委員會網站—勞工安全衛生最新消息 網址：http://www.cla.gov.tw 97年6月12日）
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<<大量解僱勞工保護法立法院通過，惡性關廠積欠工資、資遣費或退休金之實際負責人及董事長將禁止出境>>
　　立法院於5月2日通過大量解僱勞工保護法部分條文修正草案，本次大量解僱勞工保護法之修正，主要係為真正落實雇主於大量解僱勞工時應全面保障勞工受解僱保護程序之規範，避免勞工遭受無預警裁員，衍生社會問題；又面對惡性關廠歇業之雇主，更應課予雇主留在國內解決所積欠之勞動債權之責任，避免徒增社會成本。勞委會主委盧天麟也表示，本法順利修正通過，其解僱保護程序之規範，是展現企業社會責任及保障勞工權益之重要象徵，更可近一步維護社會安定。

　　大量解僱勞工保護法係為兼顧勞工工作權及雇主經營權之重要法律，自92年5月7日實施迄今，雖已發揮相當功能，惟仍有若干值得檢討修正之處，其中最關切的是若干惡性關廠歇業，避不處理積欠勞工工資、資遣費或退休金之不肖雇主，因無大量解僱勞工保護法之適用，無法禁止雇主出國，弱勢勞工無法找到雇主解決所積欠之債權，造成債留台灣，由政府解決社會問題，增加社會成本。修法過程中，雇主團體代表亦認為該等缺乏企業社會責任之雇主，課與相當處分，應為公平正義之展現，而普遍支持。

大量解僱勞工保護法此次修法，其修正重點包括：

1. 定期契約勞工納入大量解僱勞工之定義範圍內 

2. 經預告解雇之勞工就任新職，雇主仍應給付資遣費或退休金 

3. 主管機關派員查訪被預警通報之事業單位，得由專業人士陪同協助辦理 

4. 雇主歇業並積欠勞工工資時，勞工可主動終止勞動契約，準用禁止出國處分規定 

5. 明文規定被禁止出境之雇主，提供全部積欠勞動債權之相當擔保，且該擔保係為勞工得向法院聲請強制執行，始得作廢止禁止出境處分，以確保勞動債權獲得滿足。 

（資料來源：行政院勞工委員會網站—新聞聯絡室新聞稿 網址：http://www.cla.gov.tw 97年6月12日）
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---職災省思---
<<構臺作業腳踩護欄底座上，俯身探出護欄整理塑膠防護網時墜落死亡災害>>

	災害發生經過：
　　97年5月12日上午8時30分捷運○○線○○區段標工程之「○○站」實施「97年上半年度天然災害演練」，至9時50分結束後，領班○○指派兩名泰工於構台上維修固定吊料口之護欄(護欄含底座高度約為100公分)。10時10分許，其中1名泰工○○(即罹災勞工)腳踩於護欄底座(高度20公分之型鋼)上，俯身探出護欄整理塑膠防護網時，領班○○見狀尚不及制止，該泰工即自構台上吊料口墜落至穿堂層(墜落高度約10.65公尺)。經領班○○通知該工地工程人員，以工地工務車送至國立臺灣大學醫學院附設醫院急救，於當日上午11時31分不治死亡。
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罹災泰工自構台吊料口墜落處

	[image: image17.jpg]



罹災泰工自構台吊料口墜落至穿堂層(墜落高度約10.65公尺)
	防災對策及建議事項：
　　公共工程之營造作業場所因工作需要，常引進外勞，事業單位對泰工作業應嚴加控管，並加強外籍勞工防止職業災害必要之安全衛生教育訓練及勤前教育，對危險性作業，派員在場監督指揮工作。雇主對於勞工在高度2公尺以上之構台上吊料口護欄維修固定之高處作業，勞工有墜落之虞者，應依勞工安全衛生設施規則第281條之規定，使勞工確實使用安全帶及其他必要之防護具，或採安全網等措施，才可令勞工在場作業。
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<<電梯安裝作業墜落死亡災害，高處作業不可有開口，應使用安全帶>>

	災害發生經過：
　　5月16日罹災者羅○○於金○○新建工程進行電梯安裝工程。金○○新建工程工程為建○營造股份有限工程承攬，並將其中之電梯工程交付永○機電股份有限公司承攬，永○機電股份有限公司再將其中之電梯安裝作業交付○○機電股份有限公司再承攬。97年5月16日下午4時許，○○機電股份有限公司僱用勞工羅○○於上述工程工地從事電梯安裝作業，作業時因羅員所使用之電梯施工平台與電梯井間之開口未設防墜設施，致羅員從地上3樓之電梯施工平台墜落至地下一樓（17.14公尺）之電梯機坑內，經緊急送往醫院急救仍不治死亡。
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墜落現場
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戴用合格之安全帽並確實鉤掛安全帶
	防災對策及建議事項：
1. 作業中應戴用合格之安全帽並確實鉤掛安全帶。 

2. 無護欄之高空作業工作台應拉設垂直安全母索與安全扣環以供安全帶扣掛。 
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<<鏟裝機墜落受傷災害，鏟裝機上下，道板要固定>>

	災害發生經過：
　　97年5月5日，○○有限公司僱用勞工劉○○至該工地從事地下室營建廢棄物清理工作，當清理工作結束後要將使用之鏟裝機（俗稱小山貓）裝運至卡車上載離工地，裝運時罹災者使用鋁質道板靠在卡車之車台板及地面上，因裝運地點位於地上1樓之車道口，此處地面屬傾斜狀，所以當鏟裝機後退擠壓到鋁質道板時，道板則瞬間翹起，而當鏟裝機繼續後退時，道板則又壓靠在卡車之車台板上，惟此時鋁質道板已無法與卡車之車台板緊密連接，而造成鋁質道板從車台板上掉落，致罹災者所駕駛之鏟裝機亦應聲掉落至地面上，掉落時因罹災者右小腿撞擊到鏟裝機外殼而造成撕裂傷，經緊急通報119請救護車送往○○醫院治療。
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罹災者裝運鏟裝機（小山貓）時因鋁質道板掉落導致鏟裝機墜落

	防災對策及建議事項：
　　營建系車輛機械已廣泛用於一般營造工地從事物料搬運等工作，惟其一般車輛機械之保養、檢查及安全防護措施卻往往被雇主所忽視，?降低車輛機械所造成之職業災害，雇主應依勞工安全衛生組織管理及自動檢查辦法第16條及79條的規定，就其作業所使用之車輛系營建機械，應定期將其機械本體實施檢查，並針對檢查方式及程序應訂定自動檢查計畫實施自動檢查，以期發現危害因素，並採取防範措施；另對於擔任操作車輛系營建機械之勞工，應依其工作性質施以一般勞工安全衛生教育訓練及定期在職教育訓練，使勞工具有正確之安全作業觀念及緊急應變能力；對於勞工以自行行駛方式裝卸車輛系營建機械於貨車時，應選擇於平坦堅固之地點為之，使用之道板應能穩固固定於適當之斜度。
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罹災者當日所使用之鋁質道板
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<<地板清洗作業滑倒受傷災害，避免滑倒，防滑應用心>>

	災害發生經過：
　　97年5月13日臺北市政府○○局○○工程處承攬商○○有限公司於○○抽水站從事馬達維修，勞工謝○○於地下1樓清洗地板時（因該地板有油污，且原地板鋪有PU材質之塑膠地板），突然失控滑倒受傷（右手臂骨折，下巴撞傷）經由現場同事通報119，並呼叫救護車送往忠孝醫院，於5月14日上午進行手術。
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事故現場，地板濕滑

	防災對策及建議事項：
　　對於勞工勞工應施以從事工作及預防災變所必要之安全衛生教育、訓練；油污或溼滑工作場所之通道、地板、階梯，應有適當照明，防止勞工跌倒或滑倒之安全狀態，採取必要止滑條、防滑墊或更改為止滑地板之預防措施，勞工應穿著防滑鞋子，避免滑倒受傷。
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穿著防滑鞋，地板加裝止滑條防止人員滑倒
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<<屋頂作業墜落受傷災害，高處作業要有上中欄杆>>

	災害發生經過：
　　97年5月20日下午雇主黃○○僱用罹災勞工黃○○於信義路一段從事屋瓦填縫作業。約16時30分許，罹災者原蹲立在施工架上工作，因內急欲上廁所，起身站立時雙腿麻痺，向後倒退，此時後方施工架護欄僅設置上欄杆，未設置中欄杆，罹災勞工向後踩空自上欄杆與水平踏板間開口墜落至下方圍牆屋簷，再翻落至地面（總垂直落距6.8公尺）。經現場人員立即通報119呼叫救護車送往國立臺灣大學醫學院附設醫院急救，97年5月23日下午已出院返家休養。
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施工架護欄未設置中欄杆

	防災對策及建議事項：
　　屋頂作業屬於高風險作業，工作場所時時處於墜落之危害環境中，故雇主對新僱勞工從事工作或在職勞工於變更工作前應對勞工施以從事工作及以防災變所必要之安全衛生教育、訓練。而事業單位應事先調查現場環境之安全防護設施，並依營造安全衛生設施標準第20條規定(設置之護欄，應依下列規定辦理：高度應在90公分以上，並應包括上欄杆、中欄杆、腳趾板及杆柱等構材。)，以確保現場作業勞工之人身安全。
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罹災勞工自施工架墜落至圍牆屋簷，再翻落至地面
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---訊息報導---
<<本處97年6–8月教育訓練及相關宣導會預定期程>>
臺北市政府勞工局勞動檢查處97年6–8月教育訓練及相關宣導會預定期程表 

項次

訓練名稱

訓練對象

每梯時數

預定時間

預定地點

主辦單位及人員

備註

預訂人數

1

第2季職業災害案例研討會

全市事業單位

6

970624

勞工教育館講演廳

第五科

 

90

梁國宸

2

移動式起重機作業安全宣導會

移動式起重機使用單位管理者

3

6月25日

勞檢處3樓

第四科

 

100

黃憶騰

3

餐旅業（僱用部分工時勞工）勞動法令宣導會

餐旅業管理人員

4

970630

勞檢處3樓

第一科

 

60

陳淑慧

4

鍋爐作業勞工安全衛生在職教育訓練

鍋爐作業勞工

3

970715

勞檢處3樓

第四科

 

100

黃憶騰

5

壓力容器作業勞工安全衛生在職教育訓練

壓力容器作業勞工

3

970716

勞檢處3樓

第四科

 

100

黃憶騰

6

一般行業勞工安全衛生管理人員在職教育訓練

餐旅業勞工

3

970815

勞檢處3樓

第一科

 

50

曾威哲

7

一般行業勞工安全衛生管理人員在職教育訓練

製造業勞工

3

970822

勞檢處3樓

第一科

 

50

曾威哲
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<<85度Ｃ北市營業據點全面勞動檢查，業者承諾違法部分立即改善>>
　　報載85度Ｃ連鎖企業員工時薪低於基本工資95元情形，臺北市政府勞工局勞動檢查處於5月19日星期一派員抽查該企業臺北市15個營業據點後，仍持續對其他據點進行檢查，截至5月26日止，已將85度Ｃ設在臺北市56處據點（5家直營店、51家加盟店）全部檢查完畢。

　　根據勞動檢查處統計，5家直營店中有1家工讀生國定假日出勤未給予加倍工資，涉及違反勞動基準法第39條規定，其餘4家則未發現違法情事。另51家加盟店部分，時薪低於95元者，除19日檢查的農安加盟店現已改善外，餘50家均未再發現有低於法定時薪情形；另有未替員工投勞保及提繳勞退金情形計14家，佔28％；國定假日出勤未加倍發給工資情形計7家，佔14％，超時工作無加班費情形亦有7家，佔14％。

　　勞檢處張基煜處長表示，85度Ｃ違法的直營店位於重慶北路二段，顯示該企業部分直營店仍有不遵守法令情形，直營店店長依法具有雇主身分，店長若違背總公司規定職務致有違反法令情事，主管機關得對該店依法裁處；至於部分加盟店未替員工投勞保及提繳勞退金、未給加班費等違法情形，除分別移送勞保局及勞工局裁處外，該處仍將持續督促業者至改善為止； 85度Ｃ總公司已出面表示，將針對違法部分配合法令立即進行改善，顯示已展現一定成效。

　　勞檢處張基煜處長強調除85度Ｃ連鎖企業外，本市便利商店、速食連鎖店、加油站等業者均有大量僱用工讀生情形，學生打工以時薪計，每小時薪資均不得低於95元，另外假日出勤或單一工作天工作超過8小時部分，依法應發給加班費，工讀生或勞工如發現雇主給予時薪有低於95元等違反勞動基準法情形，可向勞檢處申訴，專線電話為25978931，該處將派員檢查。勞檢處並將在6月份邀集前述大量僱用工讀生之事業單位加強勞動法令宣導。
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<<臨時裝修通報，大家逗陣來>>
　　在臺北市不論是入厝或新開店做生意，室內裝修這種臨時性、短暫性等工程是免不了的。據臺北市政府勞工局勞動檢查處的統計，近3年的重大職業災害中，臨時裝修工程約占所有重大職災數的2成比例（臨時裝修工人16人，全行業總計85人；詳附件1）。所幸97年截至4月底止，臨時裝修工程之重大職災數為“0”！

　　勞檢處張基煜處長指出，臨時裝修工程之勞工常在無護欄的場所工作，如何妥適做好安全措施，預防職業災害發生，實為臨時裝修工程，非常重要之課題。常見之臨時裝修工程之類災害類型，分別為墜落、倒塌、火災、感電及跌倒等5類，其中以墜落最多（占6成）。又墜落中未妥善使用防護具（未妥善佩戴安全帽及安全帶）及外牆施工架欠缺安全比例最高（均為2成），裝修業務者對此類安全應多加留意。

　　為防範此類災害之發生，勞檢處對本市臨時性裝修作業加強檢查，並透過市府都市發展局建築管理處及臺北市建築師公會通報轄內申請室內裝修許可之裝修工程，97年截至4月止已通報458件。勞檢處除派員勞動檢查外，並針對預防措施，現場強力輔導及宣導，以期積極防災及降災!

　　勞檢處張基煜處長表示，該處針對裝修業有四項主要宣導重點：1.勞工在2公尺以上場所作業，有墜落之虞者，應使用安全帶、安全帽、捲揚式防墜器及其他必要防護具；2.開口應設有適當的圍欄、握把、覆蓋等防護措施；3.使用合梯應符合梯角與地面的角度應在75度以內、兩梯角間需有固定繫材扣牢，並有安全梯面；4.於高度相差1.5公尺之工作場所作業時，應設置安全的上下設備。

　　勞檢處張基煜處長特別呼籲本市從事室內裝修事業單位，若有因違反法令發生職業災害者，除對雇主從重處分外，若有過失責任，將移送法辦。張基煜處長再次表示，日前該處發函本市公寓大廈管理委員會計7,872家相關宣導資料，希望公寓大廈管理委員會於發現臨時裝修工程時，得向該處通報。該處並呼籲全民一起降災，市民如果發現本市轄內實施臨時裝修工程，亦可向該處通報。通報方式可至該處下載通報表（勞檢處網路網址：www.doli.taipei.gov.tw），傳真（傳真號碼：2597-8812），或以電子郵件（郵址：web52010@wmsl.taipei.gov.tw）方式，通報該處。以利該處派員檢查。另該處裝修工程專線電話為2597-8561，亦歡迎民眾踴躍使用。希望大家都可以快快樂樂出門，平平安安的回家！
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<<搶救局限空間人員，應先送風、換氣，「氧」濃度超過18％以上，使用「作業用三角架」和安全帶，才可進行救人>>
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職業災害發生之工作場所
	　　「有人昏倒了，快救人。」這時的第一線救援人員不是消防隊員，而是大樓保全勞工朋友，「他」為搶救一位素不相識的人，犧牲了自己33歲的生命，這樣一個感人故事發生在5月10日臺北市中山北路七段。勞工局蘇盈貴局長特別帶領勞動檢查處張基煜處長、勞工局第一科徐玉雪科長前往悼唁，並致送慰問金30萬元慰問家屬。

　　5月10日上午9時30分許，水電公司A勞工會同馬達設備供應商B勞工，一起到臺北市士林區中山北路7段從事污水蓄水池沉水馬達維修工作。約10時40分水電公司A勞工將埋置於地下2樓停車場下面土方中，密封超過4年的大樓污水蓄水池鐵蓋打開（如圖），用力拉起連接放在池底「沉水馬達」的鉤鏈，想把「沉水馬達」拉出污水蓄水池進行修理作業。不料鐵製鉤鏈因鏽蝕嚴重突然斷裂，導致半條鐵鏈與「沉水馬達」都掉落污水蓄水池。

	　　A勞工見此狀況，因急於完成工作，遂在無任何防護設施下，順手將鐵梯放入污水蓄水池人孔，欲進入污水蓄水池，將鉤鏈組裝連接，以便再把「沉水馬達」拉到地面給B勞工修理。當A勞工剛低下頭進入污水池的瞬間，整個人因「缺氧」而立即昏倒在池內。此時，在地下2樓地面上協助的馬達供應商B勞工發現，即循著停車場車道往外奔跑尋人求救，半路上遇到國興保全股份有限公司派駐大樓輪值的嚴俊明先生（以下以C保全員稱之），告訴他地下2樓水電公司A勞工緊急遇難昏倒不醒，C保全員隨即二話不說，三步當二步的趕至地下2樓事故現場，不顧自身安危，在無氧氣供應裝備或未先進行污水蓄水池內換氣的前置工作，即毫不猶豫就下去搶救水電公司A勞工，也因缺氧馬上昏倒。經隨後趕到的消防人員緊急將A勞工與C保全員救出污水蓄水池，A勞工已因缺氧過久死亡，C保全員則送臺北榮民總醫院急救，在昏迷9天之後，終因搶救無效，而於5月19日下午撒手人寰，留下家屬無限的傷痛，不勝噓唏。

　　勞工在密閉房間、地下管線、污水蓄水池、集水槽……等局限空間作業，工作環境佈滿大量的一氧化碳、二甲苯、硫化氫……等有害物，與之接觸經常會導致中毒或缺氧危害。有害物濃度過高者，勞工在極短時間吸入後，即會有喪失生命之虞。類似工作環境諸如電力、電訊在人孔內或地下管線更換、維修線路；溫泉儲水槽、污水蓄水池清潔、修繕；地下室或密閉房間油漆等。因此，勞動檢查處長張基煜特別鄭重呼籲，所有從事局限空間作業的雇主與勞工朋友，在作業前應確實先做到下列2項前置安全準備，才能展開工作：

1. 打開局限空間人孔蓋以後，應先行往內送風、換氣15分鐘，將一氧化炭等有害物稀釋，再用「四用氣體偵測器」檢測，在「氧」濃度超過18％以上，勞工方可繼續下去局限空間工作。 

2. 在人孔上方裝置「作業用三角架」，勞工下去作業前應配帶「安全帶」，掛鉤懸掛於「作業用三角架」，發生危害時可由地面搶救人員透過連接「作業用三角架」的安全帶，直接將勞工拉出局限空間施救。 

　　臺北市自從88年6月24日南海路一處配電機房進行饋線作業電纜頭焊接工作，因焊接薰煙而啟動大樓二氧化碳消防設備，大量噴出二氧化碳，造成1死3傷缺氧的重大職業災害以後，勞動檢查處在歷經多年的嚴格勞動檢查與宣導，已經有相當大的成效，使得類似勞工從事局限空間作業，因缺氧而導致死亡的重大職業災害未再發生。本次中山北路大樓地下2樓污水蓄水池沉水馬達修繕，因缺氧導致2位勞工死亡實值得政府、事業單位與社會大眾警惕。勞動檢查處亦將持續擴大勞動檢查，特別呼籲勞工朋友從事局限空間作業，切勿一時疏忽或成本考量而省略安全設備與準備工作，應該確實遵守作業前的通風、換氣、掛安全帶之步驟，以避免類似危害生命之情事再發生。

　　國興保全公司C保全員悲天憫人聽到求救訊息不顧自身安危，立即進入污水蓄水池搶救A勞工，其英勇精神與捨己救人事蹟足為社會表率，勞工局暨勞動檢查處全體同仁特別向C保全員表達敬意。但也要借此案例呼籲社會大眾在救人的時候，千萬要有週全的防護設施，尤其是在「局限空間」進行搶救工作，一定要先通風、換氣，以避免救人未成，反而喪失自己寶貴的生命，徒留家人與社會更大的遺憾。

　　勞動檢查處為提醒所有從事保全工作與經常需要在局限空間作業的勞工朋友，知道局限空間作業發生危害狀況時應如何處置，特別採行下列5項措施：

1. 本案例發生第2天（5月12日），即刻函請臺北市95家保全或大樓管理顧問公司，要求加強保全員的安全衛生教育訓練，將保全員執勤時應知道的局限空間作業防護與搶救方法轉知所有員工。 

2. 將本案例及作業防災對策建議，製作「勞動安全即時電子報7」於5月15日e-mail轉知臺北市3628家事業單位安全衛生管理人員，加強教育訓練並確實維護勞工作業環境安全。 

3. 製作正確、標準的作業設施摺頁加強宣導，並列入本（97）年度安全衛生教育訓練之重點課程。 

4. 訂於6月24日召集經常需要在局限空間從事維護或修繕工作的行業，舉辦重大職業災害檢討會，期望雇主不吝惜投資小錢來購置安全衛生設備，加強勞工的教育訓練，免於職業災害發生要擔負賠（補）償與罰鍰的責任。 

5. 繼續擴大局限空間作業環境危害之勞動檢查。 

　　勞工局暨勞動檢查處謹在此追悼C保全員堅守崗位，用生命拯救別人的勞工朋友，衷心默禱「缺氧」危害或其他重大職業災害不再發生。
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<<戴好安全帽、安全帶，勞動最平安！>>

	　　天氣漸熱，勞工朋友戴安全帽上工，必定汗流滿面。但流汗總比流血好，營造工地之開口等，如未做好防護設備，勞工又沒有確實戴好安全帽、繫好安全帶，而發生墜落職災，後果真是可想而知！據臺北市政府勞工局勞動檢查處統計，96年度臺北市營造業發生重大職業災害計22人死亡。所幸97年度截至目前（5月9日）為止，營造業死亡人數為〝零〞！這是每一位勞工流汗換來的代價！
　　勞動檢查處處長張基煜指出，2個月前1個女工從10樓掉下來，雖2樓有阻隔未直接墜地但摔斷了7根肋骨，因為其有戴安全帽，雖然墜地後安全帽破成兩半，但頭部幸未受傷！！「打斷手骨，反而勇」，骨頭受傷幾個月後就會好，頭部受傷就很難了，不是嗎？
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	　　張處長進一步指出，依營造安全衛生設施標準第11條之1規定，雇主對於進入營繕工程工作場所作業人員，應提供適當安全帽，並使其正確戴用。所以雇主雖有提供安全帽，但勞工沒有確實戴好時，雇主一樣要負責。另依勞工安全衛生設施規則第281條規定，雇主對於在高度2公尺以上之高處作業，勞工有墜落之虞者，應使勞工確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具，但經雇主採安全網等措施者，不在此限。顯示雇主除安全帽之外對於高度2公尺以上作業必須使勞工確實使用安全帶。

　　勞工局自96年1月蘇盈貴局長上任以來，即指示勞檢處致力於營造工地勞工安全之全面提升，據統計96年1月起迄97年4月底，勞動檢查處實施勞動檢查發現違反營造安全衛生設施標準第11條之1規定之事業單位共1,454件次，其中96年1至4月計248件次，97年1至4月計280件次；另違反勞工安全衛生設施規則第281條規定之事業單位共410件次，其中96年1至4月計106件次，97年1至4月計4件次，職災雖有下降，但從檢查的數字分析營造業勞工對於配戴安全帽仍欠缺防護意識，但在使用安全帶方面已有改進。未來勞檢處將持續要求營造作業人員確實戴用安全帽及安全帶，確實做好應有的防護措施，讓安全得以保障，落實「快快樂樂上班，平平安安下班」的最高境界。
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<<勞委會辦理屋頂作業安全觀摩 呼籲注意屋頂作業安全>>
　　屋頂作業是最危險的作業項目之一，為提升事業單位對於屋頂作業安全與管理之能力，預防屋頂墜落災害發生，勞委會特別於本(97)年5月29日假台灣杜邦股份有限公司觀音廠辦理屋頂作業安全觀摩，示範各項屋頂作業應有之安全措施，提供參與現場觀摩之北部地區200家事業單位參考，並將示範過程錄製成光碟，分送相關事業單位，據行政院勞工委員會統計，近年來在台灣每年約有25名勞工於從事屋頂作業時發生墜落死亡，去(96)年屋頂墜落災害死亡人數更高達42人，而今(97)年迄今亦已有13名勞工死於屋頂墜落災害，其中屋頂墜落又以「踏穿」最為嚴重，佔所有屋頂墜落災害63%。由於施工的便利性及台灣氣候的因素，石綿瓦、採光罩及採光浪板等輕質屋頂大量運用於民宅及廠房的屋頂，但是也由於其材質脆弱，容易老化及脆化，尤其是採光浪板經過長期的風吹日曬之後，外觀上不易與屋頂周圍材質，如烤漆浪板作區分，因此於進行屋頂維修及作業時，便極易發生「踏穿」石綿瓦、採光罩及採光浪板，而發生墜落災害。

　　屋頂上之工作多屬臨時性作業，雇主一定要在平時即加強工安教育，讓勞工了解屋頂上作業的潛在危害，為防止踏穿或自屋頂邊緣墜落，勞委會呼籲對於屋頂作業，應依下列規定辦理，以避免無辜生命的犧牲：

1. 於石綿板、鐵皮板、瓦、木板、茅草、塑膠等材料構築之屋頂從事作業時，應於屋架上設置適當強度，且寬度在30公分以上之踏板或裝設安全護網為防止墜落，以防止踏穿屋頂發生墜落災害。 

2. 對於高差超過一．五公尺以上之場所作業時，應設置安全上下之設備。 

3. 對於在高度二公尺以上之高處作業，有墜落之虞者，應確實使用安全帶、安全帽及其他必要之防護具。 [image: image64.png]



4. 對於在高度二公尺以上之處所進行作業，有墜落之虞者，應以架設施工架或其他方法設置工作台。 

5. 對於高度在2公尺以上作業場所，有遇強風、大雨等惡劣氣候致有墜落危險時，應停止作業。 

6. 對於高度在二公尺以上之工作場所邊緣及開口部份，有遭受墜落危險之虞者，應設有適當強度之圍欄、握把、覆蓋等防護措施。 

（資料來源：行政院勞工委員會網站—訊息中心 網址：http://www.cla.gov.tw97年6月12日）
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---交流園地---
<<慟！一位職災家屬心聲>>
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作者：江小姐
	　　我的先生發生工安意外，走了快一年，再過幾天就是忌日。

　　我先生在生前，曾跟我聊過工作的無奈，可是工作難找，要轉行，怕從頭來過，薪水會變少，他怕養不起房子，養不起我和三隻小貓；他是個很老實也很樂觀的人，談起工作，他自己本身還蠻喜歡自己的工作內容，覺得很有挑戰性，也有興趣。

	　　我常常擔心，因為先生工作要爬高很危險，我曾看過他工作的情形，同事都很怕意外，看到他要背很重很重的廣告帆布，沒有電梯，要一層一層爬上去，到了頂樓，我想體力都透支了，接下來要在自己身上綁很粗的繩子,由另外兩個同事把他放下來，要在大樓外牆掛帆布或拆除的工作，我看了很害怕，我非常怕高，看到自己的先生沒有任何安全措施，在那裡賣命的工作，我的心好痛。

　　那天，醫院打電話給我，告訴我趕快到醫院，只是告訴我快去，也沒說我老公怎麼了，我心裡想應該是惡作劇；當我到醫院急診室，看見老公用著呼吸器，一動也不動的，我叫著，老公看看我，醫生醫務人員只跟我說，叫我陪陪他，看著老公胸口一直在呼吸動著，我不想那麼多，我沒有大聲痛哭，我還再等老公醒來跟我說一句，老婆好痛喔！我一定會罵他，以後叫你老闆請別的同事做啦！直到老公送到桃園殯儀館，我還一直覺得老公出差去了。

　　到現在我扔然覺得老公出差還沒回家，有時精神恍惚，發生事情到現在，我的媽媽給我很大的支柱，要處理後事，要處理後續其他的事情，覺得電視的連續劇，在我身上都上演，讓我難過無法接受的是，人的無情冷淡，我失去可以依靠的伴侶，還要接受被指責，還好我的媽媽在旁陪伴我，給我鼓勵，不然我也想追隨先生去陪伴他。

　　事情發生了，不管如何，我也得面對，也要繼續生活下去；我希望所有勞工朋友，請你們要替家人為自己安全著想，雖然靠勞力工作真的很辛苦，但安全一定要注意，想想家人，多一個安全措施，將減少家人對自己的擔心。

　　我也希望勞動者之老闆，要常常安排員工參加安全的課程，自己員工健康，員工也一定會替老闆賣力認真工作。

　　編者：江小姐是一位96年職災家屬，本文描繪江小姐職災前家庭平凡、快樂和對先生爬高工作的擔心，職災發生時的心情和心態的轉折，令人看了為之鼻酸，並藉此呼籲勞工和雇主注重工安。
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<<退休檢查員李榮春勞動檢查工作感言>>


	　　民國八十一年九月二十二日我進入臺北市政府勞工局勞工檢查所前，若有人告訴我，勞動檢查的目的在「保護勞工安全、保障勞工權利」，那我一定不會相信，因為之前我在自來水公司服務，從事工程設計和監工，根本不瞭解勞工檢查所的業務是什麼，也不知道什麼是勞動檢查，只是因緣際遇參加那一年的特種考試，再加上想更換工作環境，結果就走向勞動檢查員的路，一直到勞工檢查所升格為勞動檢查處，後來我想應該讓年輕、更有才識的青年才俊來表現，所以我就在民國九十三年四月二十日退休了。

　　我進入勞工檢查所後，不久即被派去接受檢查員訓練三個月，當我在受訓前後，聽到亦由電視媒體報導看到，某大樓工地，為了將其大樓污水管，接至道路外側之衛生下水道，同一接管(接管長度約80公尺)工程竟然相隔十幾天，前後發生2件重大職災，共2名勞工罹難死亡。從此我相信，由於原事業單位及雇主輕忽勞工安全，我們臺灣的勞工，確實需要檢查員保護其安全和保障其權利。
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大樹環境理論

	　　自從十幾年前起，直到退休，我無論是自己去或和其他年輕檢查員(如張技正文瑞、楊檢查員世和、楊檢查員家昌)，一同到工地向事業單位宣導輔導，或者是退休後當勞工安全衛生教育訓練講師時，我都會提出下列重要理念和堅持及正確戴用安全帽之重要性暨勞工需要安全舒適工作之大樹環境理論:

1. 「保護勞工安全、保障勞工權利」-我們共同理念 

2. 「安全衛生設備不能打折」-如護欄原應作100公尺，現只作到99% ，剩下1公尺未作，則勞工隨時仍有發生墜落災害之虞。 

· 「安全衛生管理不講情面」 

· 先進國家之人民以守法為榮，認為不應有特權，而臺灣人喜歡講人情味或草根性，不重法紀。 

· 先進國家如日本和美國，其勞工職業災害千人率，遠低於臺灣(約1/3)，而臺灣之勞工法令幾乎全部抄襲日本和美國，日本和美國能，臺灣為何不能，值得深思檢討。 

· 「雇主之不安全設備、勞工之不安全行為」兩者均是原事業單位及雇主不良管理。 

3. 臺灣之勞工多不願戴用安全帽，或不正確戴用安全帽(如將頤帶或稱帽扣置於前、後之帽緣上)，或戴不合格之膠盔，所以當發生災害傷及頭部時，常造成多數勞工重大傷亡。 

4. 我常用大樹環境理論(圖)，來說明勞工需要安全舒適的工作，基層勞工就像大樹的基幹或樹根，大樹想要長得好，就像國家想要經濟發展、社會安定、國家富強，一定要給勞工有安全舒適的工作環境，俾能使勞工安心工作，亦能提高工作效率，進而社會安定、經濟發展、國家才能富強。 

　　一般勞工知識水準較低，加上臺灣多數事業單位雇主，沿襲日據時代愚民政策，不願讓勞工瞭解太多安全衛生相關法規，俾能將所節省之安全衛生設備及管理措施費用，納入私囊，故臺灣勞工多因無知、未受安全衛生教育訓練、不認知工作場所危害、不知如何保護自己，致臺灣勞工之職業災害，遠高於日本和美國等先進國家。因此臺北市政府勞工局多年來，為降低職業災害，除加強勞動檢查外，均逐年編列預算，免費對無一定雇主及流動性勞工，施以6小時合格之安全衛生教育訓練，協助勞工認知危害、保護自己，所以在臺北市轄內，為全國災害千人率最低的地方，確實是有道理。

　　我從事多年勞動檢查工作，除勞委會規定之重點檢查外，首重仔細檢查之效果，譬如到工地實施復工檢查時，同時對其他部份實施複查，若發現有新增加之缺失，一律按規定處理，決不寬恕，所以我檢查過的工地，短期內比較不會有重大缺失。

　　以上總結，相對於雇主或原事業單位，勞工誠屬弱勢，所以「保護勞工安全、保障勞工權利」確有必要，再換個角度來講，若雇主或原事業單位，都能按照勞工安全衛生相關法規，設置安全衛生設備、採取安全衛生管理，那麼零災害目標必然能夠達成。

編者：作者對於勞動檢查有豐富經驗和學養，由於經歷工安事件，更讓他堅持勞檢工作；文中提出安全帽之重要性暨勞工需要安全舒適工作之大樹環境理論，並呼籲雇主或原事業單位依照規定，保障勞工。

…想要與我們分享您的職場經驗嗎？歡迎投稿，請洽本處編輯小組聯絡人：陳珮嘉2596-9998轉817。
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---其他資訊---
<<臺北市96年推行勞工安全衛生優良單位介紹>>


	財團法人台灣敦睦聯誼會所屬作業組織圓山大飯店
　　創立於民國41年，藉其古色古香之雄偉外觀與其內部雅緻陳設，充分宣揚我國傳統文化予國際人士。
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　建立安全衛生文化：
1. 圓山大飯店本著圓山特有的品味，發揚中華美食文化及提供無微不至的服務，目標是成為最經典的國際觀光大飯店，在動盪及競爭激烈的環境中，首先要跟上世界潮流，本著「尊重生命，安全第一；保護環境，永續發展。」的精神，於民國82年成立勞工安全衛生室是全國第一家餐旅業成立專責之勞工安全衛生管理單位與專任勞工安全衛生管理人，並於民國87年籌創餐旅業勞工安全衛生促進會，使同業間在勞工安全衛生方面有相互交流的機會 俾便加強群組的合作機制。 
	2. 員工是企業的資產，故本飯店對勞工安全衛生之教育訓練特別重視，每年增加教育訓練經費，加強防範勞工發生職業災害，自85年起建立本飯店意外事故分析比較，建立資料庫。 

3. 建立本飯店勞工安全衛生政策、菸害防治政策、職場健康促進政策及建立相關之各項安衛管理規章，使安衛業務推展有所依循。 

4. 對政府各項政策措施均能配合實施，並熱心協助政府機關研發相關安衛議題，95年度因協助勞研所解決餐飲油煙污染問題，獲頒「安全衛生傑出研發成果推廣」獎。 

5. 積極推動職場健康促進，本飯店多次獲獎：94年獲頒臺北市成人健康體位績優團隊獎；95年獲頒臺北市績優健康職場；96年獲頒臺北市心職場運動積極推動職場健康促進獎。 
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---充電小站---
<<女性勞工產假期間工資及全勤獎金應如何發給？>>
案情描述：
　　甲、乙二人先後受僱於某科技公司，受僱前均已懷孕，惟該公司皆予錄用。甲、乙二人薪資結構，除本薪外，每月尚有全勤獎金二千元，全勤獎金係依勞工當月實際出勤情形發給。若有遲到、早退、請假等情事者，依公司規定，將不發給全勤獎金。

　　嗣後，甲女於到職未滿六個月時，順利足月生產。乙女則於到職未滿六個月時，不幸流產（當時已妊娠二個月以上但未滿三個月）。前揭情形，該公司除依法分別給予甲、乙二人八星期及一星期之產假外，並給付甲女產假期間本薪（減半發給，但未發給全勤獎金）。又因乙女流產當月請假一星期，故除產假一星期未給薪外，亦未發給當月全勤獎金。試問：

1. 本案乙女可否要求該公司給付產假期間工資？ 

2. 本案甲、乙二人可否要求該公司給付全勤獎金？ 

案情解析：
1. 乙女無法向該公司要求給付產假期間工資 

查性別工作平等法第15條第1項規定：「雇主於女性受僱者……妊娠二個月以上未滿三個月流產者，應使其停止工作，給予產假一星期；……。」同法條第2項規定：「產假期間薪資之計算，依相關法令之規定。」另查勞動基準法第50條僅就「分娩前後」及「妊娠三個月以上流產者」二種情形，規定雇主有工資照給之義務；至「妊娠二個月以上但未滿三個月者」（如本案乙之情形），法無明文，應認雇主無照給工資之義務。據此，本案乙流產當月請假一星期，該公司並無給薪之義務。
2. 甲、乙二人均可要求該公司給付全勤獎金 

查性別工作平等法第21條第1項本文規定：「受僱者依前七條之規定為請求時，雇主不得拒絕。」同法條第2項規定：「受僱者為前項之請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金……。」換言之，雇主不得因女性受僱者請產假（請假期間長短不論），遂認係缺勤而不發給全勤獎金。本案甲、乙二人分別因生產及流產而請產假，雖有未到勤之事實，但此係有法律上原因，據此，該公司仍應給付甲、乙二人全勤獎金。

本案啟示：
　　按全勤獎金並非法定制度，亦非所有公司皆有全勤獎金。惟現行法令對全勤獎金卻甚為重視，頻頻規定雇主不得因勞工請產假、婚假、公假等（勞工請假規則第9條參照），而影響或扣發其全勤獎金。全勤獎金既係雇主設立之一種給薪制度，則吾人對於其訂定之全勤獎金發給辦法，應予一定程度之尊重。若一味強硬地規定雇主對於全勤獎金應如何發給，除有架空雇主管理權限之虞外，對於勞工權益之保障，是否真有助益，恐難有定論。且對於根本無全勤獎金制度之公司而言，似乎又過於寬容！

相關法令：
· 勞動基準法第50條：「（第1項）女工分娩前後，應停止工作，給予產假八星期；妊娠三個月以上流產者，應停止工作，給予產假四星期。（第2項）前項女工受僱工作在六個月以上者，停止工作期間工資照給；未滿六個月者減半發給。」 

· 勞動基準法第78條：「違反……第五十條……規定者，科三萬元以下罰金。」 

· 行政院勞工委員會80年1月18日台（80）勞動三字第01622號函示【產假係為強制性規定，不得任意拋棄】全文內容：「勞動基準法第五十條第一項規定女工分娩前後，應停止工作，給予產假八星期係為保護母性法律明定停止工作之強制性規定，不得以個別勞動契約方式拋棄。」 
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<<勞工安全衛生管理實務問答>>
為保障勞工安全與健康及防止職業災害的發生，勞工安全衛生法除規範雇主應提供符合標準之必要安全衛生設施外，尚包括安全衛生管理事項。故本處僅將常受理事業單位詢問之管理事項整理如下，以供參考。

Ｑ１勞工健康檢查之規範為何？

1. 健康檢查的種類 

I. 一般健康檢查： 

i. 新進員工任職前需實施「一般體格檢查」，在職勞工任職中要做「一般健康檢查」。 

ii. 一般健康檢查的實施頻率：年滿65歲以上者，每年檢查一次，年滿40歲以上未滿65歲者，每3年檢查一次，未滿40歲者，每5年檢查一次。 

II. 特殊健康檢查：高溫、噪音、游離輻射、異常氣壓、鉛、四烷基鉛、粉塵、有機溶劑、特定化學物質等有特別危害健康之作業，雇主需替該等作業勞工做「特殊作業健康檢查」，檢查頻率每年一次。 

2. 健康檢查費用 

新進員工任職前的體格檢查，法上並未規定其費用是由勞方或資方負擔，故由雙方議定之。另健康檢查費用係由雇主負擔，勞工健檢所需時間得請公假。特殊健康檢查的費用雇主可向勞工保險局申請給付，於每年檢查前事先填寫「勞工保險預防職業病健康檢查申請書及申請名冊」，寄至勞工保險局（台北市100中正區羅斯福路四號）。勞保局在審核後會寄發每個員工的特殊健康檢查證明單暨紀錄表，事業單位在收到該表單的3個月內派員工前往具有特殊健檢資格的醫療機構檢查即可，免負特殊健檢費用，惟雇主尚需負擔掛號費用。勞工保險預防職業病健康檢查申請書及申請名冊請至勞工保險局或本處網站下載。

3. 如何實施健康檢查 

健康檢查須至勞委會與衛生署共同指定之「健檢醫療機構」實施，檢查後的紀錄需保存十年以上以供備查。由於健檢醫療機構資格的核准，有效期每次僅三年，請至勞委會(www.cla.gov.ta)網站首頁查詢最新的資料。

Ｑ２勞工安全衛生人員之規範為何？

1. 勞工安全衛生人員的種類： 

I. 勞工安全衛生業務主管：甲種勞工安全衛生業務主管，受訓42小時；乙種勞工安全衛生業務主管 ，受訓35時；丙種勞工安全衛生業務主管 ，受訓21小時。 

II. 勞工安全衛生管理員，受訓107小時。 

III. 勞工安全管理師，受訓115小時。 

IV. 勞工衛生管理師，受訓115小時。 

勞工人數在30人以下的公司，在派員接受「丙種勞工安全衛生業務主管」訓練取得證照後在場備查即可，免報備。

2. 勞工安全衛生人員如何受訓 

人員訓練需由「行政院勞工委員會認可的教育訓練機構」實施，請先以電話詢問多家的開課時間（註明要上的類別），再自行選擇一家報名，受訓費用請詢問各訓練機構。

3. 勞工安全衛生人員的報備 

勞工30人以上的公司，需將安全衛生人員的設置報備至本處。報備書參考附件三，填妥設置報備書一式兩份，蓋公司大小印，檢附安衛人員在職證明或勞保卡影本及安衛人員受訓證書影本，行文函報本處（臺北市103大同區承德路3段287之2號，臺北市政府勞工局勞動檢查處收）。安衛人員離職異動需重新報備。勞工人數30人以下的公司，僅需人員、證照在場備查即可，免報備。

Ｑ３勞工教育訓練之規範為何？

1. 教育訓練的實施 

I. 每一個勞工在進入職場後，皆需接受至少3小時的一般勞工安全衛生教育訓練。 

II. 從事生產性機械或設備、車輛系營建機械、高空工作車、捲揚機等之操作及營造作業、缺氧作業、電焊作業、製造處置或使用危險物、有害物作業者，應各增列3小時。 

III. 各級業務主管於新僱或在職變更工作前，應增列6小時。 

小規模的公司可由工作經驗3年以上且受過勞工安全衛生訓練的業務主管擔任講師。課程不一定要一次上完，可分批逐次。

2. 教育訓練紀錄 

教育訓練實施後，須將相關紀錄保存數年留供備查，記錄須包含講師姓名、資格、課程表（幾點到幾點上什麼課）、簽到簿、相關照片等。

3. 課程內容：參考「勞工安全衛生教育訓練規則附表十四」。 

Ｑ４工作守則之規範為何？

1. 工作守則的內容 

勞工安全衛生工作守則為維持達成「勞工安全衛生」之紀律性規範，且具有教育之性質。依「勞工安全衛生法施行細則」第27條規定，工作守則的內容應含蓋：

I. 事業之勞工安全衛生管理及各級之權責。 

II. 設備之維護及檢查。 

III. 工作安全及衛生標準。 

IV. 教育及訓練。 

V. 急救及搶救。 

VI. 防護設備之準備、維持及使用。 

VII. 事故通報及報告。 

VIII. 其他有關安全衛生事項。 

2. 工作守則的訂定及報備 

　　工作守則的訂定由勞工代表、安衛人員、雇主一同制訂，再由受過訓的安衛人員負責整理，上面的八個章節要有，內容不一定要多，與實務契合即可。工作守則制訂後由公司行文（註明聯絡人員及電話）檢附勞工代表同意簽名（工會代表或勞工選舉代表或勞資會議代表）及該守則一份，寄至本處核備（台北市103大同區承德路三段287之2號 臺北市政府勞工局勞動檢查處），本處在同意備查後將登錄於勞動檢查資訊系統（本處配合行政院勞工委員會94.6.8公佈事業單位安全衛生工作守則之核定，已改為網路登錄備查訊息，不須另行函文事業單位之做法，自95.01.01起，報備之工作守則如未備查，函文通知補件外，如備查者將不再函覆，事業單位可逕於下列網址http://insp.cla.gov.tw/wrinfo/wrinfo.aspx查詢備查情形。）。

　　安全衛生工作守則，得依事業單位之實際需要，訂定適用於全部或一部分事業，並得依工作性質、規模分別訂定，報請檢查機構備查。其適用區域跨二以上檢查機構轄區時，應報請中央主管機關指定之檢查機構備查（即由事業主體【總公司】所在地之檢查機構）。

I. Ｑ５職業災害報案之規範為何？

II. 工作場所如發生下列情況，須24小時內報當地檢查機構（本處報案專線02-25969928）

1. 發生死亡災害者。 

2. 發生災害之罹災人數在3人以上者（發生暫時全失能以上，也就是受傷程度達需請假一天以上的總人數達3人以上）。 

3. 經中央指定公告：氨、氯、氰化氫、光氣、硫化氫、二氧化硫等化學物質洩漏，發生勞工住院治療在一人以上之災害者。 

Ｑ６職業災害統計之規範為何？

依勞工安全衛生法第29條暨施行細則第33條之規定，僱用勞工50人以上之事業，雇主於次月10日前填載「職業災害統計月報」，報請檢查機構備查，以供統計各行業之職業災害情形。本處網站首頁(www.doli.taipei.gov.tw)設有職災月報線上填表，供業者網路申報以節省時間（自94年2月1日起，事業單位請改由「勞委會職災統計申報填報系統」申報：網址：http://injury.cla.gov.tw/）；各事業單位填報職災月報表承辦人請於每月10日前申報上月份職災月報（遇例假日延後）。

Ｑ７環境測定之規範為何？

1. 須實施環境測定的作業 

有機溶劑、特定化學物質、鉛、粉塵、高溫、噪音作業場所均須依勞工安全衛生法第7條暨施行細則第8條規定實施環境測定，以觀察工作環境中的有害物質是否在容許濃度內，保障勞工安全。

2. 環境測定的頻率 

I. 鉛作業，每1年測定鉛濃度一次。 

II. 顯著噪音場所，每6個月測噪音一次。 

III. 粉塵場所，每6個月測粉塵濃度一次。 

IV. 有機溶劑作業，每6個月測有機溶劑濃度一次。 

V. 使用特定化學物質（苯、氯、氯乙烯、硫化氫、酚、甲醛、氨、二氧化硫、煤焦油、鉻酸、鎘、錳、汞、氰化鉀、氰化鈉、氰化氫、氟化氫、TDI、MDI等作業場所），每6個月分別測其濃度一次。 

VI. 高溫作業場所，每3個月測綜合熱指數（WBGT）一次。 

3. 如何實施環境測定 

環境測定可由下列人員或機構辦理：

I. 僱用甲級或乙級作業環境測定人員（又分化學性、物理性）。 

II. 委由執業之工礦衛生技師。 

III. 委由行政院勞工委員會認可之作業環境測定機構。 

行政院勞工委員會認可的作業環境測定實驗室，目前共有28家。請自行選擇環測機構，實施後環測紀錄依測定物質不同，分別保存3三年、5年、30年不等以供備查。

IV. 
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